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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Fescotop F90K Kovabetoni 

2. Aiottu käyttötarkoitus:  
Kuivabetoni betonipinnan kovettamiseen 

 
3. Valmistaja:  

Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi 
 

4. Valtuutettu edustaja: 
- 
 

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt 
järjestelmät, AVCP-järjestelmä: 
4 
 

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002 
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: - 

 
6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: 

 - 
 

7. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja 

Palokäyttäytyminen A1 

EN 13813:2002 

Korroosiota aiheuttavien 
aineiden vapautuminen 

CT 

Veden läpäisevyys NPD 

Vesihöyryn läpäisevyys NPD 

Puristuslujuus C60 

Taivutusvetolujuus F5 

Kulutuskestävyys A3 
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Ääneneristävyys NPD 

Äänen absorptio NPD 

Lämmönvastus NPD 

Kemiallinen kestävyys NPD 

 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 
valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 
 
Juha Korhonen, tehdaspäällikkö,  
03.10.2024 Hyvinkää 


